
ШЛАНГИ PUTZMEISTER СООТВЕТСТВУЮТ
ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

ШЛАНГИ PUTZMEISTER СОЕДИНЕНЫ 
С ПОМОЩЬЮ ФИТИНГОВ, 

ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА ГЕРМАНИИ (TÜV).

 PREFERABLY GENUINE PARTS *

ФИТТИНГИ

ШЛАНГИ

8
мм

2
ТОЛЩИНА СТЕНКИ

ТКАНЕВЫЙ КОРД 4
9
мм

+МЕДНАЯ СЕТКА 

— ОБЫЧНЫЙ — PUTZMEISTER

41
мм

2.14 кг 1.78 кг

47
мм

ДИАМЕТР

ВЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний
диаметр (мм.)

Толщина 
стенок (мм.)

Внешний
диаметр (мм.)

Рабочее
давление (бар)

Коэффициент
безопасности

Количество
внутренних
слоев

50 8 66 40 2
2-4

50 9 68
40

2.5
5

ОСОБЕННОСТИ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ШЛАНГОВ 
благодаря использованию износостойкого каучука

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ 
на продольный изгиб

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЖАТИЯ 
благодаря дополнительному внутреннему слою

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
благодаря антистатической конструкции шланга

УСИЛЕННЫЙ ФИКСАТОР
Прочные элементы соединения 

обеспечивают длительный

срок службы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
100% точность прилегания благодаря 

вкручиванию фитингов (дополнительная 

технологическая операция)

* Оригинальные запчасти предпочтительнее 

КРЕПКИЙ КУЛАЧКОВЫЙ
РЫЧАГ
Армированные винтовые 

установочные штифты и кулачковый 

рычаг, выполненный из ковкого 

чугуна,гарантируют дополнительную 

безопасность и длительный срок 

службы.

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ФИТИНГА БОЛЬШЕ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО УМЕНЬШАЕТСЯ РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБКИ 


