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Data sheet BP 3918-4 GB   

Stationary 
Rotor pump 

BQ 06

for the use in pre-fab works 

Technical data 

Pump  - R 65 

Output m³/h 40 

Delivery pressure bar 25 

Pumping hose ∅ mm 125 

Power engine  - HA45ci 

Drive electrical 400V/50Hz 

Power kW 45 

Fusage A 123

Motor speed rpm 1500 

Hydraulic oil volume l 100

Buffer storage - specific to the project 

Nominal capacity m³  2 - 7 

Maximum outputs and maximum concrete pressures could not 
be achieved simultaneously. 

All data maximum theoretical.
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Stationäre Rotorpumpe BQ 06

für den Einsatz in Fertigteilwerken

Technische Daten

Pumpe R 65

Fördermenge m³/h 40

Förderdruck bar 25

Pumpschlauch Ø mm 125

Trichtervolumen l 380

Max. Fördermengen und max. Förderdrücke können nicht gleichzeitig erreicht werden.
Alle Daten max. theoretisch.

Antriebsaggregat HA 45 ci

Antrieb elektrisch 400 V / 50 Hz

Absicherung A 123

Leistung kW 45

Drehzahl 1/min 1500

Hydrauliköl Volumen l 100

Pufferspeicher nach Projekterfordernissen

Nennfüllung m3 2 – 7
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Please see quotation for exact delivery scope.

BQ 06 

EGD - Ergonic Graphic Display 

Ergonic-equipment 
• output regulation, electrical 

• delivery pressure regulation, electrical (EPS) 

operating data shown in Ergonic Graphic Display (EGD) 

Delivery scope 
• rotor pump Type R 65 
• concrete hopper with agitator 
• rubber collar 

• agitator safety switch off 
• operating manuals 1x cert. and spare part lists 
• standard accessories 

• central lubrication electrical 

• painting MB 1227 chrome yellow 

• remote control with 20m cable 

• frame transportable by fork lift or crane 

• cleaning accessories 

•

Optional extras 
• additional operator's manual + spare parts list 1x 

• wheels for rails 

• radio remote control 

• buffer storage, specific to the project 2 – 7 m³ 

• Extension feet 

• E-Motor 30 kW (Fusage 63 A) 

• other optional extras on request 

Total weight max. 3.8t, Standard version. Dimensions in mm. 
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Standard-Serienausstattung

Rotorpumpe Typ R 65

Betontrichter mit Rührwerk

Gummikragen am Trichter

Rührwerk mit Sicherheitsabschaltung

Betriebsanleitung 1 Satz und Ersatzteil-Listen

Standardzubehör

Fettzentralschmierung elektrisch

Lackierung MB 1227 chromgelb

Kabelfernsteuerung 20m

Rahmen versetzbar mit Gabelstapler oder Kran

Reinigungszubehör
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Weitere Sonderausstattung auf Anfrage

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. 
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.

Sonderausstattung

Betriebsanleitung und Ersatzteil-Liste zusätzlich

Gleisräder für Rahmen

Funkfernsteuerung

Pufferspeicher projektspezifisch 2 – 7 m

Aufstellfüsse zur Erhöhung der Maschine

E-Motor 30 kW (Absicherung 63 A)³

Ergonic Ausstattung

Fördermengenverstellung elektrisch

Förderdruckeinstellung (EPS)

Betriebsdatenanzeige über Display (EGD)

Gesamtgewicht max. 3.8 t, Standardausführung. Maße veränderbar, in mm.


