
made in 
Germany

Оригинальная модель 
существует уже 50 лет!
Пневмонагнетатель EstrichBoy
производства компании Putzmeister
– результат непрерывного
совершенствования на 50 лет и
необыкновенных возможностей
конфигурации. Новый Естричбой
убедительно вплоть до мельчайших 
деталей.

■■   надежность, прочность и легкость 
обслуживания

■■  Удобный для пользователя 
Эргономичная панель управления

■■  высокая производительность, 
бóльшая эффективность

■■  дополнительная мощность  
(опциональный): 

■■  Сохраняют высокую стоимость на 
вторичном рынке, экономичны 
блаrодаря новейwим технолоrиям

■■  Повсеместная сервисная сеть для 
дистрибьюторов

Для полусухих  
стяжек пола 

■■ Цементная стяжка
■■ Гипсовая стяжка (ангидрит)
■■ Магнезиальный бесшовный пол
■■  Пол, создаваемый методом 

виброуплотнения (в зависимости 
от консистенции бетонной смеси)

Новый   
EstrichBoy DC 450
Легенда в новом дизайне
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BRINKMANN 
Бренд входит в Putzmeister Group
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal 
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743 
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de
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Спецификации DC 450
Мисчбехäлтер 260 Л, 200 л Нутзинхалт

Расстояние подачи* > 180 м в длину, > 90 м в высоту

Производительность (теоретически)* 3,8–5 м³/ч
Давление подачи 8 бар

Компрессор 4,4 м³/ч

Приводной двигатель цилиндровыйдизельный 
двигатель кВтприобмин

Содержание бака 70 л

Вес 1 900 кг

Длина × ширина × высота 5 020 × 1 560 × 2 515 мм
Высота заполнения 900 mm (B + BS 400 мм)

Шасси 80 km/h (100 km/h опциональный)
Макс. фракция 16 мм

*   Данные получены опытным путем и зависят  
от используемого материала Серийно              Дополнительно

Комплектация DC 450
Обгонный тормоз для прямого дышла
Централизованная система смазки консистентной смазкой
Устройство сцепки с легковым автомобилем
Выпуск из бочки спереди
Ящик 1 шт.
Крышка ручная
Фара рабочего освещения ■ ■ ■

BluePower ■ ■ ■

Крышка автоматическая ■ ■ ■

Ручная крышка, продольная ■ - -
Мойка высокого давления - - ■

Катушка для троса скрепера (совка)  - - ■

Выпуск из бочки по центру ■ ■ ■

Подъемная проушина ■ ■ ■

Маркировка по желанию заказчика ■ ■ ■

Кронштейн фонаря 24 В ■ ■ ■

Устройство сцепки с грузовым автомобилем ■ ■ ■

Скорость смесителя (увеличивается) ■ ■ ■

Регулятор времени смешивания ■ ■ ■

Система определения местоположения насоса На запрос
Защитная пластина скипа (ковша) - - ■

Окраска капота специальной краской (RAL) ■ ■ ■

Опора ■ ■ ■

Шасси, 100 км/ч ■ ■ ■

Износостойкие пластины в своде бочки ■ ■ ■

Износостойкие пластины Hardox 6 mm ■ ■ ■

Износостойкие пластины Hardox 8 mm ■ ■ ■

Износостойкие пластины в фронтальной части бочки, спереди ■ ■ ■

Износостойкие пластины в фронтальной части бочки, в центре ■ ■ ■

Износостойкие пластины, пластик ■ ■ ■

Интегрированный инструментарий ■ ■ ■

Дозатор воды ■ ■ ■
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Большой смесительный бак с 
износостойкой мешалкой

Дополнительные 
преимущества:

■■  Оборудование «сделано в Германии»
■■  оптимальная доступность и 

достаточный дорожный просвет
■■ Не требует частоrо техобслуживания
■■  Проверенные временем 

ориrинальные запчасти
■■  Быстрое и надежное снабжение 

запасными частями
■■  Курсы обучения для nольэователей  

и механиков в наwей академии

Эффективный и экономичный 
дизельный двигатель с очень большим 
70-литровым баком

Все с учетом нового Эргономичная 
панель управления – более не очень 
удобная 


